KARTA TECHNICZNA

PRODUKTU

Deska z pidéro-wpustem
TG32x140

Nazwa

Nazwa katalogowa

Materiat

Szerokosé
Grubosé

Dtugosé

Kolor

Tolerancja wymiaréw
Obrébka

Gestosc¢

Zastosowanie

Cechy odpornosci

Ecoplank prosta spétka akcyjna,
ul. Piekna 11/1, 00-549 Warszawa, VAT: PL5213993281

Deska z piéro-wpustem

Ecoplank TG32x140

98% poliolefin z recyklingu poprodukcyjnego (PE, PP); pozostate 2% to

barwnik i $ladowe ilosci innych tworzyw
robocza — 140 mm; catkowita — 150 mm
32 mm

dostepne w zakresie od 100 do 3870 mm

Czarny, szary, brgzowy, inne kolory na zyczenie — moga wystgpi¢
réznice odcieni, poniewaz jest to cecha wszystkich materiatéw

pochodzacych z recyklingu

do 3% (réwniez w przekroju)

Standardowe narzedzia z branzy obrébki drewna

0,98 kg/dm?

Wytgcznie na zewnatrz budynkéw — nawierzchnie pomostéw, taraséw,
schoddw, ktadek, Sciezek i promenad, ogrodzenia oraz elementy matej

architektury

Wodoodpornos¢, odpornosé na olej, odpornos¢ na lekkie
rozpuszczalniki, w 100% nadaje sie do recyklingu
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Wytrzymatos$¢ na zginanie
Modut sprezystosci przy zginaniu

Wytrzymatosé na $ciskanie przy 10%
odksztatcenia

Modut sprezystosci przy sciskaniu

Ugiecie przy obcigzeniu 500 N (rozstaw
podpér 450 mm)

Odpornosé na uderzenie ciatem twardym
(energia 7 J)

Nosnos¢ tacznikéw na przecigganie
(legar 90x90 mm)

Opor poslizgu na sucho (PTV)

Wspoétczynnik liniowej rozszerzalnosci
cieplnej

Klasa reakcji na ogien

Higiena

Metale ciezkie i WWA

Zawartos¢ recyklatu

Ecoplank prosta spétka akcyjna,
ul. Piekna 11/1, 00-549 Warszawa, VAT: PL5213993281

Parametry mechaniczne i badania

Deska z pidéro-wpustem
TG32x140

20,5 MPa

719 MPa
20,9 MPa
506 MPa

1,12 mm

Bez uszkodzen w temp. +23 °C i -20 °C

4854 N
68 — strona ryflowana; 72 — strona gtadka
0,71 mm/m/°C

E (wg EN 13501-1:2019)

Atest Higieniczny NIZP PZH - PIB nr B.BK.60111.0467.2026, wazny do
23.07.2031

Ponizej granicy oznaczalnosci (PN-EN 71-3+A2:2025-05 kat. lll; AfPS GS
2019:01 PAK)

98% recyklatu poprodukcyjnego, certyfikat EN 15343 nr
SRC/2026/02/17/15343/02

Badania wykonano na desce o przekroju 150 x 32 mm z tego samego tworzywa.
Podane wartosci sg wtasciwosciami materiatu i odnoszg sie do wszystkich profili
Ecoplank.

Podstawa danych
Raport z badan ITB nr LZM01-01807/25/Z00NZM z 30.09.2025 - wiasciwosci
mechaniczne, opor poslizgu, odpornos¢ na uderzenie, starzenie
Raport z badan ITB nr LZM02-01807/25/Z00NZM z 30.09.2025 - ugiecie i
wytrzymatos$¢ przy 500 N, nosnos$é tacznikdw
Raport klasyfikacyjny Fire-Lab nr RKM-1/07/2025 z 28.07.2025 — reakcja na
ogien
Atest Higieniczny NIZP PZH — PIB nr B.BK.60111.0467.2026 z 23.07.2026

Sprawozdanie J.S. Hamilton Poland nr 649254/26/MAL z 07.08.2026 — metale
ciezkie, WWA, PCB, chrom VI, formaldehyd

Certyfikat Silk Road Certification EN 15343 nr SRC/2026/02/17/15343/02 z
17.02.2026
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Struktura powierzchni

Réznice odcieni

Jamki skurczowe

Odchytki wymiarowe

Odchylenie na dtugosci

Rozszerzalnos¢ cieplna

Ptowienie i utlenianie

Slady uzytkowania

Ecoplank prosta spétka akcyjna,
ul. Piekna 11/1, 00-549 Warszawa, VAT: PL5213993281

Cechy dopuszczalne materiatu

Deska z pidéro-wpustem
TG32x140

Ponizsze zjawiska sg naturalng wtasciwoscig tworzywa z recyklingu i nie
stanowig wady produktu. Nie wptywajg na wytrzymatos¢ ani nosnos¢.
Zakres zgodny z Kartg Gwarancyjng Ecoplank.

Niejednolita struktura powierzchni jest naturalng cechg materiatéw
wykonanych z tworzyw pochodzacych z recyklingu.

Produkty moga wykazywac niewielkie réznice w odcieniu koloru —
materiat po produkcji przechowywany jest w réznych warunkach
oswietleniowych. Przy rownomiernej ekspozycji na $wiatto stoneczne
kolor z czasem ulega wyréwnaniu. Mozliwe sg réwniez réznice
pomiedzy partiami produkcyjnymi.

W strukturze materiatu moga wystepowac niewielkie jamki wynikajace
z procesu produkcyjnego. Nie wptywajg one na wytrzymatos¢ ani
nosnosé produktu.

Do 3%, rowniez w przekroju. Zjawisko naturalne dla wyrobow z tworzyw
sztucznych, nie wptywa na wytrzymatos¢ materiatu.

Przy profilach powyzej 150 cm moze wystapi¢ niewielkie odchylenie
boczne wynikajgce z naturalnej rozszerzalnosci cieplnej materiatu. Po
prawidtowym utozeniu odchylenie ulega wyréwnaniu.

Zmiany wymiarowe wraz ze zmiang temperatury, lekkie
zdeformowania oraz rozszerzanie i kurczenie sie desek sa
witasciwoscig materiatu. Montaz musi uwzglednia¢ dylatacje.

Zmiana koloru w wyniku wystawienia produktu na dziatanie promieni
UV i wody jest naturalnym procesem starzenia tworzywa.

Mechaniczne zarysowania, plamy i inne zmiany wynikajace z
normalnego uzytkowania systemu.

Montaz i pielegnacja

Produkt nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu desek Ecoplank oraz
zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem dylatacji przewidzianych dla
rozszerzalnosci cieplnej materiatu. Do czyszczenia stosowac wode i tagodne
srodki myjgce. Montaz niezgodny z instrukcja, nieodpowiednia pielegnacja oraz
uzycie niewtasciwych srodkéw konserwujacych lub czyszczacych wytaczajag
odpowiedzialno$é producenta za powstate uszkodzenia.

Podstawa: Karta Gwarancyjna Ecoplank. Niniejsza karta techniczna opisuje wtasciwosci
wyrobu i nie ogranicza uprawnier nabywcy wynikajacych z przepiséw.
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